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• Rotax® 600R E-TEC-moottori
• Korkealaatuiset HPG†-iskunvaimentimet
• Kompakti digitaalinäyttö
• RASTM X crossover -etujousitus
• cMotion™-telasto

• Sähkökäynnistin 
•  Parannetut syvään lumeen tarkoitetut astinlaudat 

suurilla reijillä
• Hansikaslokero 4 litran säilytystilalla
• Matala tuulilasi ja tuulenohjaimet

• pDriveTM-kytkin ja klikkerit
• Läpinäkyvät käsisuojat
• Avoin varvaskoukku
• PilotTM DS 2 -sukset
• Säädettävä raideleveys

Backcountry 2023 -kelkalla voidaan nauttia talven 
parhaista puolista. Siinä yhdistyvät täsmälliset 
reittiominaisuudet ja syvän lumen ajo-ominaisuudet, 
joiden ansiosta sillä voidaan tutkia maastoa myös 
reittien ulkopuolella.

ROTAX-MOOT TORI 600R E-TEC
Moottorin yksityiskohdat Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE
Sylinteriluku – Iskutilavuus 2 – 599,4 cm³
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus (mm) 72,3 – 73
Polttoaineen syöttöjärjestelmä E-TEC-suorasuihkutus 
Polttoaine – oktaaniluku Lyijytön – 95
Polttoainesäiliö (litraa) 36
Öljysäiliön tilavuus (litraa) 3,4

VOIMANSI IRTO
Kytkin 
Variaattori

pDrive klikkereillä 
QRS Vent

Vetopyörän väli 73 mm

MITAT
Kokonaispituus 3174 mm
Kokonaisleveys 1140–1180 mm
Kokonaiskorkeus 1331 mm
Raideleveys 1000 mm säädettävä
Telamatto  
(Pituus × leveys × profiili)

PowderMax:
146 x 16 x 2,0" 

VÄRI
Catalyst Grey / Neo Yellow   

JOUSITUS
Etujousitus RAS X
Etuiskunvaimentimet HPG
Etujousituksen 
joustomatka 220 mm
Takajousitus cMotion
Telaston 
etuiskunvaimennin HPG
Telaston 
takaiskunvaimennin HPG
Takajousituksen 
joustomatka 239 mm

OMINAISUUDET
Runko REV® Gen4
Sukset Pilot DS 2
Istuin Reitti 
Ohjaustanko U-muotoinen alumiininen, J-koukut/

läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus 120 mm
Käynnistin Sähköinen
Peruutusvaihde RERTM

Jarrujärjestelmä Brembo†

Lämmitettävä 
kaasukahva/kädensijat

Vakio

Mittaristotyyppi Kompakti digitaalinen
Tuulilasi 360 mm
Ohjainrauta – Karbidimalli Nelikulmainen 3/8" – 4"
Puskurit (edessä / takana) Vakio/vakio

BACKCOUNTRY 146 600R E-TEC 
KUVASSA

*Havaitut metriset hevosvoimat perustuvat sisäiseen, optimaalisissa olosuhteissa suoritettuun dynamometritestiin. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen 
tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. ‡Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, 
pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.


